(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAIT6 DE COOPERATION 

EN MATI^RE DE BREVETS (PCT) 

(19) Organisation Mondiale de la Propri^t^ 
Intellectuelle 
Bureau international 




iiiiiiniii 


niiiiii 


iiiiiiiiiiii 


ill 


mil 


uiiin 


ill 


IIHI 



(43) Date de la publication Internationale 

14 octobre 2004 (14,10.2004) PCT 



(10) Num^ro de publication Internationale 

wo 2004/087242 Al 



(51) Classification Internationale des brevets'' : A61M 5/32 

(21) Nuinero de la demande Internationale : 

PCT/FR2004/000755 

(22) Date de depot international : 25 mars 2004 (25.03.2004) 

(25) Langue de depot : frangais 

(26) Langue de publication : fran^ais 

(30) Donnees relatives a la priorite : 

0303657 25 mars 2003 (25.03.2003) FR 



(71) Deposant (pour tous les Etats d^signSs sairf US) : SEDAT 
[FR/FTl]; 135, Route Neuve, F-69540 IRIGNY (FR). 

(72) Inventeur; et 

(75) Inventeur/Deposant (pour US seulement) : PESSIN, 
OUvier [FR/FR]; 19, chemin des Mouilles, F-69290 
GREZIEU LA VARENNE (FR). 

(74) Mandatalres: BLOT, PhiUppe etc.; CABINET LAVOIX, 
2, Place dEstienne dOrves, F-75441 PARIS CEDEX 09 
(FR). 

(8i) Etats designes (sauf indication contraire, pour tout titre de 
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT, 

[Suite sur la page suivante] 



^= (54) Title: DEVICE FOR PROTTECTION OF THE NEEDLE FOR A SYRINGE AND INJECTION DEVICE COMPRISING A 
SYRINGE AND SAID PROTECTION DEVICE 

(54) Titre: DISPOSITlFDEPROTECTIOND'AIGUn.LE DESTINE A UNESERING 
^= PRENANTUNESERINGUEETCEDISPC«rnFDE PROTECTION. 



00 



O 




(57) Abstract: The needle protection device comprises: a pro- 
tector support (20), defining an introduction duct for a syringe 
body, a needle protector (22) which may be displaced relative 
to the protector support (20), between a retracted position and a 
deployed position, a compression spring (24), ^plied between 
the protector support (20) and the needle protector (22) and ini- 
tial retaining means (38, 40, 54) for the needle protector (22) 
against the force of the compressed spring (24), said means (38, 
40, 54) being released by displacement of the needle protector 
(22) in a release direction with relation to the protector support 
(20). The device further comprises mechanical locking means 

(56) for the needle protector (22) with relation to the protector 
support (20) in the release direction in the absence of a syringe 
body in the protector support duct and said mechanical locking 
means (56) may be deactivated by engaging a syringe body in 
the duct on the protector support (20). 

(57) Abrege : Le dispositif de protection d'aiguille comporte : - 
un support de protecteur (20) delimitant un conduit de r6ception 
d'un corps de seringue ; - un protecteur d'aiguille (22) mobile 
par rapport au support de protecteur (20), entre une position re- 
tract^e et une position d6ploy6e ; - un ressort de compression 
(24) appliqu6 entie le support de protecteur (20) et le protec- 
teur d'aiguille (22) ; et - des moyens de retenue initiale (38, 40, 
54) du protecteur d'aiguille (22) ô rencontre de Taction du 
ressort comprim6 (24), lesquels moyens (38, 40, 54) sont libe- 
rables par d^placement du protecteur d'aiguille (22) par rapport 
au support de protecteur (20) suivant une direction de 
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Publiee : 

— avec rapport de recherche intemationale 

— avant I "expiration du dilai privu pour la modification des 
revendications, sera republiee si des modifications sont re- 
gues 

En ce qui conceme les codes it deux lettres et autres abrSvia- 
tions, se riferer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abriviations" figurant au dibut de chaque numiro ordinaire de 
la Gazette du PCT, 



lib6ration. II comporte des moyens m^caniques (56) de blocage du protecteur d'aiguille (22) par rapport au support de protecteur 
(20) suivant la direction de liberation, en I'absence d'un coips de seringue dans le conduit du support de protecteur, lesquels moyens 
m&aniques de blocage (56) sont d6sactivables par engagement d'un corps de seringue dans le conduit du support de protecteur (20), 



